
SEKOLAH SEHAT
M E N U J U  S A N I T A S I

Direktorat Sekolah Menengah Atas
Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi



DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, PENDIDIKAN DASAR, DAN PENDIDIKAN MENENGAH
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

MEWUJUDKAN SEKOLAH SEHAT

SISTEM SANITASI SEKOLAH

PENYEDIAAN
AIR BERSIH

PENYEDIAAN
TOILET

PENYEDIAAN
TEMPAT CUCI 

TANGAN

PENGOLAHAN
LIMBAH

PELEPASAN
AMAN KE 

LINGKUNGAN
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MEWUJUDKAN SEKOLAH SEHAT

PENYEDIAAN AIR BERSIH
SISTEM AIR BERSIH

SUMBER AIR HUJAN/MATA AIR

SUMBER AIR SUNGAI/DANAU

SUMBER AIR PDAM

SUMBER AIR SUMUR



DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, PENDIDIKAN DASAR, DAN PENDIDIKAN MENENGAH
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

MEWUJUDKAN SEKOLAH SEHAT

PENYEDIAAN TOILET
SISTEM AIR BERSIH

WASTAFEL

URINOIR

KLOSET

FLOOR 
DRAIN

SEPTIK TANK

SUMUR
RESAPAN

TANGKI AIR

KERAN AIR

URINOIR

PENGGUNA
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MEWUJUDKAN SEKOLAH SEHAT

TEMPAT CUCI TANGAN
SISTEM AIR BERSIH

TANGKI AIR

KERAN AIR

LUBANG
AIR
WASTAFEL SUMUR

RESAPAN

SALURAN
TERBUKA



DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, PENDIDIKAN DASAR, DAN PENDIDIKAN MENENGAH
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MEWUJUDKAN SEKOLAH SEHAT

TITIK CLEAN OUT
SISTEM AIR BERSIH

SALURAN
BUANGAN
TOILET

PENGOLAHAN LIMBAH

TITIK CLEAN OUT
BAK KONTROL



DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, PENDIDIKAN DASAR, DAN PENDIDIKAN MENENGAH
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

MEWUJUDKAN SEKOLAH SEHAT

Pasangan batako
Buis beton Ø 30 cm
Plesteran

Plester aciTANGKI SEPTIK

SALURAN AIR TERBUKA

PENGOLAHAN LIMBAH
SISTEM AIR BERSIH

SUMUR RESAPAN



SANITASI SEHAT & BERETIKA
SITE PLANING
AIR BERSIH : 
1. SUMBER AIR BERSIH HARUS BERJARAK MINIMAL 10 M DARI TEMPAT PEMBUANGAN LIMBAH
2. JARINGAN AIR BERSIH HARUS MENJANGKAU DAN MAMPU MENYALURKAN AIR BERSIH UNTUK SELURUH AREA BANGUNAN

TOILET : 
1. POSISI TOILET HARUS MUDAH DIAKSES DENGAN MUDAH OLEH PENGGUNA
2. TOILET MUDAH MENDAPATKAN DISTRIBUSI AIR BERSIH DAN LANCAR MENYALURKAN LIMBAH
3. TOILET HARUS MEMILIKI SIRKULASI UDARA DAN PENCAHAYAAN ALAMI YANG LANCAR 
4. POSISI TOILET HARUS MENEGASKAN PEMISAHAN TOILET WANITA DAN TOILET PRIA

AIR KOTOR & LIMBAH : 
1. SALURAN AIR KOTOR HARUS MELAYANI SELURUH AREA BANGUNAN
2. TERDAPAT SUMUR RESAPAN
3. TANGKI SEPTIK HARUS TERSAMBUNG KE SUMUR RESAPAN
4. SALURAN AIR HUJAN HARUS TERSAMBUNG KE PEMBUANGAN AKHIR KOTA



SANITASI SEHAT & BERETIKA
SPESIFIKASI DAN SYARAT-SYARAT UMUM

AIR BERSIH : 
1. SUMBER AIR BERSIH DAN PENAMPUNGAN AIR BERSIH HARUS TERLINDUNGI DARI PENCEMARAN
2. JARINGAN AIR BERSIH HARUS KUAT DAN TERLINDUNGI DARI EFEK BENTURAN DENGAN BENDA LAIN ATAU AKTIVITAS PENGGUNAN 

YANG BERPOTENSI MENGGANGGU KELANCARAN DISTRIBUSI

TOILET : 
1. PINTU TOILET HARUS TERBUAT DARI BAHAN YANG KUAT TERHADAP BENTURAN
2. DINDING TOILET HARUS MEMILIKI KETAHANAN TERHADAP INFILTRASI AIR
3. PEMASANGAN LANTAI TOILET HARUS MEMPERHATIKAN KEMIRINGAN TERHADAP LUBANG BUANGAN, MINIMAL 

KEMIRINGAN 2%
4. PEMILIHAN TIPE KLOSET HARUS DISESUAIKAN DENGAN ASESORIS PENDUKUNG
5. TERDAPAT DINDING PERMANEN PENYEKAT TOILET WANITA DAN TOILET PRIA

AIR KOTOR & LIMBAH : 
1. SALURAN AIR KOTOR HARUS MEMPERHATIKAN KEMIRINGAN TERHADAP ARAH BUANGAN. MINIMAL KEMIRINGAN 3%
2. KONSTRUKSI DAN BAHAN TANGKI SEPTIK HARUS SESUAI SPESIFIKASI TEKNIS UNTUK MENCEGAH KEBOCORAN DAN 

MENJAGA DURABILITAS
3. SUMUR RESAPAN HARUS DILENGKAPI KOMPONEN YANG MENYARING KOTORAN AGAR TIDAK IKUT NERESAP KE DALAM 

TANAH
4. SALURAN AIR HUJAN TERTUTUP HARUS DILENGKAPI BAK KONTROL MINIMAL DAN MENGGUNAKAN BAHAN YANG TIDAK 

MUDAH RUNTUH/PECAH



SANITASI SEHAT & BERETIKA
TOILET RAMAH DIFABEL
1. DIMENSI TOILET RAMAH DIFABEL ADALAH 2 X 2,5M
2. DILENGKAPI KLOSET DUDUK DENGAN TABUNG PENYIRAMAN DAN 

KLOSET SHOWER YANG DILETAKKAN DI SEBELAH KANAN
3. DILENGKAPI PEGANGAN TANGAN
4. PINTU DIBUKA KE ARAH LUAR



KOMPONEN BANGUNAN JAMBAN/TOILET



SAMBUNGAN PEMIPAAN



KOMPONEN BANGUNAN JAMBAN/TOILET



REKAPITULASI RENCANA ANGGARAN BIAYA



REKAPITULASI RENCANA ANGGARAN BIAYA



RENCANA ANGGARAN BIAYA



RENCANA ANGGARAN BIAYA



RENCANA ANGGARAN BIAYA



RENCANA ANGGARAN BIAYA


